
PRO SARJA 
ERITTÄIN VAHVA 
LAVAVAUNUSARJA 

Tekniset tiedot  

Sisäpituus (cm) 300 327 350
Sisäleveys (cm) 150 150 150
Kokonaispaino (kg) 825 825 825
Omapaino (kg) 294 311 316
Kantavuus (kg) 531 514 509
Laitakorkeus (cm) 40 40 40
Kokonaispituus (cm) 441 466 489
Kokonaisleveys (m) 188 188 188

Skandinavian markkinajohtaja
Löydä jälleenmyyjäsi 
www.akuvaunut.fi  

AKU 300 PRO    AKU 327 PRO    AKU 350 PRO



Kippaava lava

Kipin kaasujousi tai              
kippiruuvi, lisävarusteena

Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaidat

Takalaita suojattu säänkestävällä 
vanerilla

Laminoitu säänkestävä pohjavaneri 12 mm

Astinlaudat 4 kpl

2 kpl takapaneelin tukipalkkeja

8 kuormansidontalenkkiä sisäpuolella 4 ulkopuolella

Kastamalla kuumasinkitty hitsattu 
runko ja sivulaita vahvikkeet

Vahvistettu vetoaisa

Vetopää 1500 kg

Extra vahva jarruton 
akseli 2000 kg

Vahvistetut C renkaat, 
kantavuus 650 kg

Lokasuojat, jotka          
kestävät seisomisen

Extra vahvat pyörännavat (5x112, 1000kg) Säädettävä nokkapyörä 150 kg




